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SDB handleiding
HDX-Multi hoofdtelefoon

Sluit de stroom adapter aan op de zender. Zet vervolgens de zender aan door het
schuifje op low/high te zetten. Wanneer je in een kleine ruimte luistert kun je d
setting kiezen. Voor buitengebruik of grote ruimtes kies de high setting. Dr
kanaal keuzeschakelaar en kies je kleur/kanaal. Op de display is het gek
te zien. Sluit de audiokabel aan op de line input met één van de bijgele
verloopkabels.

Zet de hoofdtelefoons aan met de powerswitch. Kies kleur/k
overeenkomt met het kanaal op de zender. Zorg dat het vol
door middel van de volume knop te bedienen.

De aan/ uit en Kanaal Keyboard
Line input laag/hoog schakelaar indicator connector
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Volume knop

Power

Kanaal keuze knop

Kanalen en hun kleuren op de hoofdtelefoon:

‘ Kanaal 1 ‘ Kanaal 6
‘ Kanaal 2 ‘ Kanaal 7 Aan/ uit switch
‘ Kanaal 3 . Kanaal 8
‘ Kanaal 4 ‘ Kanaal 9
4 Kanaal 5 ‘ Kanaal A




Voor het aanpassen van de standaard hoofdtelefoon kleurkeuze heb je een
toetsenbord per zender nodig. De custom aangepaste kanaalkleuren worden
gereset wanneer het toetsenbord verwijderd wordt.

Knoppen

0=Kanaalkleur
1=Kanaalkleur knipperend
2=Rood

3=Blauw

4=Groen

5=Wit

6=Geel

7=Paars

8=Rood knipperend
9=Blauw knipperend
A=Groen knipperend
B=Wit knipperend
C=Geel knipperend
D=Paars knipperend

E=RGB knipperend (Rood, Groen, Blauw)

F=Geen kleur




